
S 465 MLP
2-Wege fullrangetauglicher Linienstrahler mit coplanarer 
Anordnung von jeweils vier 6,5“ Konuslautsprechern und 
vier 5“ Hochleistungsmagnetostaten. Das Beste aus zwei 
Welten: die Wiedergabequalität bester Studiomonitore und je 
nach realisierter Linienlänge die Leistungsfähigkeit mittlerer 
Großbeschallungssysteme. 

Technische Daten

	 Übertragungsbereich 
	 –10dB	 60 Hz – 23 kHz 
	 ±3dB	 70 Hz – 18 kHz 	

	 Trennfrequenz 	 2 kHz

	 Abstrahlwinkel HT 	 100° horizontal; vertikal abhängig von der Linienlänge

	 Nennbelastbarkeit, Programm	 600 W, 1200 W

	 Schalldruck 1W/1m	 95 dB

	 max. Schalldruck (1m)	 126 dB (long-term) 
		  Programm: 129 dB 
		  Peak: 132 dB

	 Komponenten	 4 x 6,5“ / 4 x 5“ Magnetostat

	 Impedanz	 nominal 8 Ω

	 Frequenzweiche	 passiv getrennt

	 Gehäuseausführung	 Birkenmultiplex mit hochfester Strukturlackierung, 
		  16 M8- und 4 M5-Gewinde zur Befestigung von 
		  Riggingelementen

	 Abmessungen	 190 x 665 x 200 (B x H x T)

	 Gewicht	 18 kg


