
Studt Cinema Line 
SCL 6510 TS
2-Wege fullrangetauglicher 6,5“/1“ Surroundlautsprecher mit 
sehr ausgeglichenem Frequenzgang und hoher Transparenz 
für professionelle Anwender im High-End-Bereich. Coaxiale 
Anordnung als reine Punktquelle, optimiert für Dolby® Atmos-
Anwendungen im Decken- und Wandbereich.

Technische Daten

	 Prinzip	 2-Weg passiv

	 Übertragungsbereich 
	 –10dB	 62 Hz – 20 kHz 
	 ±3dB	 72 Hz – 18 kHz 	

	 Trennfrequenz 	 2,6 kHz

	 Abstrahlwinkel HT 	 100° coaxial

	 Nennbelastbarkeit, Programm	 150 W, 300 W

	 Schalldruck 1W/1m	 92 dB

	 max. Schalldruck (1m)	 114 dB (long-term) 
		  Programm: 117 dB 
		  Peak: 120 dB

	 Komponenten	 6,5“/1“

	 Impedanz	 nominal 8 Ω

	 Frequenzweiche	 24 dB Linkwitz/Riley

	 Gehäuseausführung	 Winkel für deckennahe Montage 45°; 6 Stück M8-Flug-		
		  punkte; Strukturlack

	 Abmessungen	 180 x 340 x 205 (B x H x T)

	 Gewicht	 7 kg

	 Zubehör	 Montagerahmen


